SUPER

eX

Vinil

TAHAN SIKAT

2000x

GEasy Wash! Cat No. 1di Indonesia!



8006 LILYWHITE

927 LEMON ICE

242 LIMEGLO

933 KECAPI

934 SUNLIGHT

8003 ORCHID WHITE

926 LIGHT CREAM

913 GINGER PEACH

939 YELLOW SUNSET

982 TANGERINE

900 EXTRA WHITE

914 SALMON

983 SUNSET

945 MUSK MELON

622 POPPY

922 LILACWHITE 990 SB BRILLIANT WHITE

8008 IRISWHITE 978 WILD ROSE

330 LINEN WHITE 976 ROSE

181 IVORY | 917 ROSY PINK

182 CREAM 916 CHERRY BLOSSOM

27
Rosy Pink




971 SOFT BLUE 924 AQUA MARINE 973 BLUEWHITE 300 WHITE 946 SEAMIST

8009 AVOCADO WHITE 316 LAKE BLUE 925 TEAR DROP 950 PURE GREY 949 GREYISH GREEN

943 DREAM LAND 241 FOLIAGE 931 COOL BLUE 941 MAGICPURPLE 200 MIST GREY

951 GREEN ROMANTIC 243 FRESH LIME 937 ARCTICBLUE 936 TIARA 948 YL GREY

942 CORAL SPRING 907 MERAK HIJAU 944 EVEREST BLUE 952 WISDOM BLUE 947 MINIMALIS GREY




GEasy Wash!

Deskripsi Produk

Super Vinilex adalah cat emulsion PVA (Poly Vinyl Acetate)
bermutu tinggi yang cocok sekali untuk dekorasi, baik di

dalam maupun di luar rumah.

Keunggulan

- Easy Wash! Dapat dicuci dan tahan sikat sampai 2000x
- Warna lebih tahan lama dengan daya tutup lebih baik

- Anti-jamur dan anti-pudar
- Minimal cipratan dan cepat kering

Aplikasi Data

Pengenceran :5-20% air bersih
Aplikasi : Kuas, roll, atau spray
Daya Sebar : 10 m? per kg per lapis

Waktu Pengeringan : Kering Sentuh : 15 menit
Kering Keras  :2jam
Interval Pengecatan Berikutnya :2 jam
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Vinilex

Cat no. 1di Indonesia!

Deskripsi Produk

Vinilex 5000 adalah cat emulsi yang berkualitas untuk
dekorasi dinding interior dan eksterior yang mempunyai
~daya tutup yang baik dan memberikan lapisan yang

halus dan tahan lama.

Keunggulan

- Dapat dicuci dan tahan sikat lebih dari 1200x
- Warna tahan lama dengan daya tutup baik

- Anti-jamur dan anti-pudar

- Minimal cipratan dan cepat kering

‘Aplikasi Data

Pengenceran : 5-20% air bersih
Aplikasi : Kuas, roll, atau spray
Daya Sebar : 10 m” per kg per lapis

Waktu Pengeringan  : Kering Sentuh : 15 menit
Kering Keras  :1jam
Interval Pengecatan Berikutnya ;2 jam

Nama Toko & Alamat
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