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NIPPON PAINT Cat Lapangan Olahraga Bermutu Tinggi
gt e

'@ Tahan Gesekan (V] Ahti-Jamur

Abrasion Resistant _ Fungus Resistant

& Cepat Kering & Anti-Pudar
Fast-dry Fade Resistant

& Anti-Slip % Ramah Lingkungan
Anti-skid Environmentally friendly

Cat Lantai



SPOR TS KO TE TERSEDIA DALAM 8 WARNA READY MIX
SO

001 White 001 White 002 Yellow 002 Yellow

Lapangan Tenis Lapangan Basket Lapa'ngan Bulu langk

003 Green 003 Green 004 Red 004 Red

005 Light Blue 005 Light Blue 006 Dark Grey 006 Dark Grey
. TAHAPAN APLIKASI DENGAN PASIR SILICA
OPSI1 OPSI 2

Lapis Pertama Lapis Pertama
Aplikasikan 1 lapis pertama cat Sportskote tanpa pasir. Aplikasikan 1 lapis pertama cat Sportkote yang sudah dicampur
Biarkan kering selama 2 jam. dengan pasir sebanyak 20%. Biarkan kering selama 2 jam.
Lapis Kedua Lapis Kedua
Aplikasikan 1 lapis cat Sportkote yang sudah dicampur dengan pasir Aplikasikan 1 lapis cat Sportkote tanpa pasir. Biarkan kering selama 2 jam.
sebanyak 10%. Biarkan kering selama 2 jam.
Lapis Ketiga
Aplikasikan kembali 1lapis cat Sportkote tanpa pasir sebagai lapisan akhir . .
Il e e e 007 Dark Blue 007 Dark Blue 008 Light Grey 008 Light Grey

TAHAPAN APLIKASI TANPA PASIR SILICA

PERHATIAN

Lapis Pertama Jangan bekerja di bawah terik matahari langsung atau pada substrat
Aplikasikan 1 lapis cat Sportskote. Biarkan kering hingga 2 jam. yang terlalu panas.
Lapis Kedua Cucilah peralatan dengan air bersih segera setelah digunakan.
Aplikasikan 1 lapis cat Sportskote. Biarkan kering hingga 2 jam. Tutup kaleng dengan rapat dan simpan di tempat yang sejuk & kering.
Lapis Ketiga Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Aplikasikan 1 lapis cat Sportskote sebagai lapisan akhir agar lebih merata.

el Nippon Sportskote juga tersedia dalam ratusan warna

tinting di CCM Nippon Paint.
Silahkan cek kartu warna Colours of Life untuk

N 5 5 5
o) NkRdr inspirasi warna.
= =

Tersedia dalam kemasan 5 kg dan 22.5 kg
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Cat Lapangan Olahraga Bermutu Tinggi

Sportskote adalah cat emulsi sintetis yang khusus diformulasikan untuk
lapangan olahraga, baik untuk di dalam maupun di luar ruangan. Dapat
diaplikasikan juga untuk lapangan parkir dan marka jalan yang terbuat
dari beton, asbes, semen dan seng. Produk ini memiliki daya lekat kuat
dan fleksibel, anti-jamur, tahan gesekan, cepat kering dan tahan terha-
dap sinar matahari sehingga tidak cepat meleleh. Terdapat pasir silica
berbentuk putih tepung yang harus dicampurkan ke dalam cat sehingga
dapat menghasilkan cat yang anti-slip. Sportskote mempunyai pilihan
warna yang indah dan tahan lama, juga ramah lingkungan karena tidak
mengandung logam berat. Tersedia dalam warna ready mix dan ratusan
warna tinting. Tidak direkomendasikan untuk pengecatan pada permu-
kaan yang menggunakan floor hardener.

v~ Anti-Jamur
Fungus Resistant

v~ Anti-Pudar

Fade Resistant

v~ Ramah Lingkungan
Environmentally friendly

v~ Tahan Gesekan
Abrasion Resistant

Data Aplikasi -
Pengenceran : 5-10% air bersih. v} Cepat Kermg
Aplikasi : Kuas atau roll. Fast-dry
Daya Sebar Teoritis : 6-7 m” per liter per lapis,
Waktu Pengeringan : Eering ientuh : gO menit. Vv Anﬁ_s"‘p
ering Keras :2jam. S
Anti-skid

Interval Pengecatan Berikutnya 12 jam,

PRODUK LAINNYA

lacquer auto refinish

roof paint

floor paint

road paint

NIPpON PANT
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ROADLINE PAINT MATEX CAT GENTENG NIPPE 2000

EA4 FINISH

Cat berbahan dasar karet terklorinasi
yang menghasilkan lapisan film keras
dan fleksibel, Tahan terhadap abrasi,
tumbukan, minyak, pelumas dan
cepat kering. Cocok untuk marka jalan
dan zebra cross.

Cat 2 komponen yang bisa diapli-
kasi di lantai keramik, lantai baja dan
struktur beton. Cat interior ini tahan

terhadap abrasi, larutan cair dan

berbagai jenis bahan kimia.

Cat genteng yang tahan cuaca dengan
daya tutup yang baik. Bisa untuk dind-
ing eksterior, taman, lapangan tenis,
marka jalan, dan permukaan yang
terpapar cuaca langsung.

Cat laquer auto refinish yang cepat
kering, daya kilap tinggi dan tersedia
dalam berbagai pilihan warna vang
tahan lama. Bisa untuk kayu dan besi

exterior wall paint
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YEATHERBOHF

NIPPON WEATHERBOND

Cat eksterior premiurm untuk cuaca
ekstrim dengan formulasi Anti-
Weather Technology dan Calour Protect.
Anti-lumut dan anti-jamur, Tahan
cuaca lebih dari 5 tahun

interior wall paint
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NIPPON SPOT-LESS

Cat anti-noda yang memiliki daya
tahan yang sangat baik terhadap
kotoran dan noda cair, sehingga tidak
menempel di dinding. Bisa untuk
eksterior dan tidak berbau.

| MIPPON
S PAINT

Vinilex_

VINILEX

Cat tembok Ne. 1 dan terlaris di Indo-
nesia, Tahan cuci dan tahan sikat lebih
dari 1,200 kali. Warna tahan lama.
Bisa untuk interior dan eksterior.

spray paint
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PYLOX

Cat semprot legendaris yang meng-
hasilkan hasil semprotan yang sangat
halus dan akurat. Tersedia dalam
ratusan warna yang tahan lama, daya
kilap tinggi, dan cepat kering

NIPPON
PAINT

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

JI Ancol Barat I/A5/C No. 12, Jakarta 14430, Indonesia

T:(021) 690 0546  F: (021) 692 7778
E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com
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